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COLLECTION-LINE 





ee T 7055 i ELT 6355 RN 


Cohection-Line-Design. TÜ-cm-BLACK 
PLANAR- -Bildröhre - mit | Antireflex, 
SABA TELE-D IALOG-SYSTEM, 3 Nor- 
men»Auslegung (PAL, SECAM Ost und. 
ue TOR Videoteate ert 





und A en 
Sprachen- Ton mit 2: x 20 Watt Musiklei- 


ISABAVISION SV 811 


31-em 16:9 Precision Inline Brldróéhrée mit 


BLACK MATRIX, Antireflex und CTl- 
Plus, Zukunftssicheres und zuverlaássi- 
ges Digital-Chass15, eingebauter Deca- 
der für D2 MAC-Kabel-Empfang, Super 
Pal-Technik für zusatzliche Schärfe und 
Brillanz ohne Farbmoirées. Bildzaom- 
möglichkeiten für bildzehirmfüllende 


16:9 
BILDFORMAT 


I" N.N 


stung, 4 Lautsprecher, Surround Sound: 


Hyperbandtauglicher Kabeltuner mit 
60 Programmplätzen,. Sendersuchlauf 


und Kanaldirekteingabe,. Kindersiche- 

Tung mit Norwa&hlbarer Abschaltzeit. 

Ausführung: schwarzbiraunmetallic. ; 

Mañe: TA x530% 46,3 cm (Bx Hx Th 
E: DM 1. 949,-* 


4:3 Übertragungen, PIP (Bild in Bild), 
POP (zusåtzhiehe Bilder außerhalb des 
Håuptbildes), ausgerüstet für S-VHS- 
Wiedergabe, Multinorm-Empfang (PAL, 
SECAM Ost, SEACAM West, NTSC-Video 
HF, OIRTTON) TOP-Videotext mit 
B-Seifen-Speicher, 2 Euro-AV-Buchsen, 
SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, Storesf2- 
Sprachen-Ton mit-2 x 40 Watt Musiklei- 
‚tung, å Lautsprecher, 5 Band Graphic 


HERI 7223 VT ER 





72-cm-BLACK SUPERPLANAR- Bild- 
ráhre mit BLACK MATRIX, Antireflex Wi- 
deotext mit 4 Seiten-5peicher für 
schnellen $ertenzugriff (Fast Access Wi- 
deotextJ, Eura-AV-Buchse, ausgerüstet 
für -WHS-Wiedergabe, frontseitige Ein- 
gånge für video und Audio, SABA TELE: 
DIALOG-SYSTEM, Stereo/2-Sprachen- 


Collection-Line-Design. b3-0m-BLACK 
PLANAR- BILDRÖHRE. Sonstige: ‚Aus- 
stattung wie T 7055. 


Maße: 65,9 x 48,7 x 43,3 cm (BXH x T). 


DM 1 749,-* 


Equalizer, frontseitige AW- und $-VH5S- 
Eingänge, hyperbandtauglicher Kabel- 
tuner mit 99 Programmplätzen mit Prò- 
qrammübersicht, Kanaldirektwahl und 
automatischer Sendersuchlauf, Kinder: 
sicherung, Abschaltautomatik ^ nach 
Sendeschluß. Ausführung: schwarz: 
braunmetallic. Maße: 778 x 551 x 53,6 
cm (Bx Hx T). DM 4.999,- 
+Rack DM — 499,- 









Ton, 2 x 20 Watt Musiklelstung, hyper: 
bandtauglicher Kabeltuner mit 40 Pra- 
grammplåtzen, Kanaldirektwahl oder 
automatischer Sendersuehlauf, Kinder- 
sicherung mit vorwahlbarer Abschalt- 
zeit. Ausführung; anthrazitmetallic, 
Malle: 64,2 x 56,0 x 45,7 cm (Ex H x T) 


DM 2.049,-* 





EM 6323 VT EN 


b3-cm-BLACK SUPERPLANAR-Bild- 
róhre mit BLACKMATRIX. Sonstige Aus- 
stattung wie M 7223 VT. 

DM 1.849,- 





| 


m-SLACK 
re. mit BLACK MATRIX, Super PAL 
ik für zusätzliche Schärfe und Bril- 
t ohne Farbmoirées, Antireflex und 
IPlus-2 x 40 Watt Musikleistung aus 
Lautsprechern und Subwoofer- 
em zur kråftigeren Basswleder- 
e. Ausgerustet für S-VHS-Wieder- 
e: Vorbereitet für Satelliten-Emp- 
P 3 Normen-Auslegung (PAL, SE- 
MOst und OIRT-Ton}, TOP-Videotext, 
wuro-AV-Buüchsen, frontseitiqe Ein- 
ge Tür S-VHS, Video und Audio, 
IA TELE-DIALOG-SYSTEM, Stereo/2- 
ichen-Ton, Surround Sound, DIN An- 
be für externe Boxen, Hyperband- 
picher Kabeltuner mit :4D Pro- 















HEM 5594 VT 
| IM 5594 I NEN 
55-cm-PLANAR-Bildröhre mit BLACK 
3 Normien- 
Empfang (PAL, SECAM Ost und CIRT- 


MATRIX und Antireflex, 


Ton), Videotext mit å-Serten-Speicher 


für schnellen Seiten-Zugriff (Fast Acc- 
cess Videotext), ausgerüstet für $-VHS- 
Stereo 2-Sprachen-Ton, 


Wiedergabe, 
SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, 2 x 20 


Watt Musikleistung aus 4 Kónzertlaut- 
sprechern, hyperbandtauglicher Kabel- 
tuner mit 40 Programmplatzen, Euro- 
AV-Buchse frontseitige Eingänge for Vi- 


deo und Audio, Kindersicherung mit 
vorwaàhlbarer Abschaltzeit, 
rung: anthrazitmetallic. 

Maße: 51,0 x 44,4 x 39,9 em (BxHx T) 


DM 1.440,-* 
-RackPvsss DM — 249,-* 


IM 7994 ERR 


SUPERPLANAR-Bild- 


grammplåtzen, Kanaldirektwahl oder 

automatischer Sendersuchlauf, Kinder- 

sicherung, Abschaltautomatik nach 

SendeschluB;. Ausführung: anthrazit- 

metallic, 

Malte: 64,2 x 59.0.x 45,7 cm (BxH x T) 
DM 2.499,- 


M 6394 


53-cm-BLACK SUPERPLANAR-Bildràh- 

re. Sbnstige Ausstattung wie M 7224. 

Mafle:51x 53,4 x 42,5 cm (BxHxT). 
DM 2.049,-* 


Ausfüh« 








EEE M 5506 EEE 


55-cm-PLANAR-Bildrohre mit BLACK 
MATRIX, SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, 
2 Normen-Empfang (PAL, SECAM Ost), 
Euro-AV-AnschluB, frontseitige Eini- 


gange für Video und Audio, hyperband- 


tauglicher  Kabeltuner 
grammplatzen, 


mit. 40 Fro- 
Sendersuchläuf und 


—— ZR q en. | 











Kanaldirekteingabe, Kindersicherung 

mit vorwählbarer Abschaltzeit, video- 

text und 5-VHS ergánzbar. Ausführung: 

anthrazitmetallic: 

Male: 51,0 x 44,4 x 473 cm (BxH x T) 
DM 1.029,-* 
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Y 4506 VTI = 


45-cm-PLANAR-Bildröhre mit BLACK 
MATRIX, SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, 
2 Normen-Empfang (PAL, SECAM Ost), 
ausgerüstet für 5-VHS-Wiedergabe, Eu- 
ro- AV. Anschlufl, frontseitige Eingänge 
für Video und Audio, hyperbandtaug- 
licher Kabeltuner mit 40 Programmplät- 
zen, Sendersuchlauf und Kanaldirekt- 
eingabe, Teleskop-Antenne, Kinder- 
sicherung mit vorwählbarer Abschalt- 
zeit, Videotext mit 4 Seiten-Speicher 
für schnellen Seiten-Zugriff (Fast 
Access Videotext], 
Ausführung: anthrazitmetallie, 
Maße: 43,8 x 321 x 39,7 cm (EX H x T) 
DM 949,- 


IM 4506 I 
Gleiches Geråt wie M 4506 VT. Jedoch 


ohne Videotext, T 
DM 849,-* 





ENS M 40061 


40-cm-PLANAR-Bildróhre, SABA TELE- 
DIALOG-SYSTEM, 2 Mormen-Empfang 
(PAL, SECAM Ost), Euro-AV-Anschluß, 
frontseitige Eingänge für Video und Au- 
dio, Kopfhorerbuchse, hyperbandtaug- 
licher Kabeltuner mit 40 Programmplät- 
zen, Sendersuchlauf mit Kanaldırektein- 
gabe, Kindersicherung und vorwähl- 
barer Abschaltzeit, Teleskop-Antenne, 
Videotext  ergánzbar. Ausführung: 
anthrazitmetallic. 

Malle: 38,5 x 34,1 x 3/5 «m (Bx H x T) 


DM 720,-* 





"unyerbisslliche Preisiámpfebtung 















































HET 9100 HR 


B5-cm-FST-Bildróhre mit BLACK MA- 
TRX, CTI-Plus. Vorbereitet für Satelli: 
ten-Empfang, ausgerüstet Tür 5-VHS- 
Wiedergabe, Multinorm-Empfang (PAL, 
SECAM Ost, SECAM West, NTSC-Viden/ 
HF, England-Ton). Hyperbandtauglicher 
Kabeltuner mit 40 Programmplätzen, 
16:93 Format-Umschaltung, TOP-Video- 
text mit 8-5eiten-5peicher, frontseitige 
Eingänge für Video/Audio incl. S-VHS- 
Eingang, å Euro-AV-Buchsen, Stereo/2- 
Sprachen-Ton mit 2 x 40 Watt Musiklei- 
stung, å Lautsprecher, SABA TELE-DIA- 
LOG-SYSTEM, Kindersicherung, Ab- 
schaltautomatik nach Sendeschluß. 
Ausführung: schwarzmeétallic, 
Maße: 90,5 x 63,8 x 55,0 cm (BxHxT) 
DM 3.299,-* 
+ Rack vsk 700 DM 399,-* 





"*uneerhbindliche Frekenølehunrng 





ENT 7252 ERN 
72-cm-BLACK SUPERPLANAR-Bildróh- 
re mit BLACK MATRIX, Antireflex und 
CTI-Plus. Vorbereitet für Satelliten- 
Empfang, ausgerüstet für S-VHS-Wie- 
dergabe, 3 Normen-Empfäng (PAL, 5E- 
CAM Ost und OIRT-Ton), hyperband- 
tauglicher Kabeltuner mit 40 Prö- 
grammplåtzen, TOP-Videotext, trant- 
seitige Eingange für Video/Audio, Eura- 
AV-Buchse, Stereg/2-Sprachen-Ton mit 
2 x40 Watt Musikleistung, SABA TELE: 
DIALOG-SYSTEM, Kindersicherung, Ab- 
schaltautomatik nach Sendeschluß, 
Ausführung: nudbaumfarben, 
Maße: 80,5 x 54,5 x 46,0 cm (Bx Hx T) 
DM 2.049,-* 


ENT 6352 EI 


63-cm-BLACK SUPERPLANAR-Bildràh- 

re, Sonstige Ausstattung wie T 7252. 

Malle: 72,8 x 43,5 x 46,0 cm (Bx HAT) 
DM 1.849,-* 


ENNT7254 BE 


72-cm-BLACK SUPERPLANAR-Bildröh- 
re mit BLACK MATRIX; Antireflex und 
ETI-Plus, Vorbereitet für Satelliten- 
Empfang, ausgerüstet für $-VHS-Wie- 
dergabe, 3 Normen-Empfang (PAL, 
SECAM Ost. und OIRT-Ton). Hyperband- 
tauglicher Kabeltuner mit 40 Pro- 
grammplstzen, TOP-Videotext, front- 
seitige Eingaánge Tür Video/Audio, Euro- 
AV-Buchse. Stereo/2-5prachen-Ton mit 
3 x 40 Watt Musikleistung, SABA TELE: 
DIALOG-SYSTEM, Kindersicherung, AB- 
schaltautomatik nach Sendeschluß, 
Ausführung: anthrazitmetallic, 
Maße: 80,5 x 53,7 x 45,8 cm (Bx Hx T) 
DM 2.049,-* 
+ Rack vsrRå00 DM 449,-* 
mit PIP (Bild im Bild) DM 2.349,-* 


BET 6354 EI 


63-cm-BLACK SUPERPLANAR-Bildróh- 

re. Sonstige Ausstattung wie T 7254. 

Maße: 72,8 x 48,5 x 42,5 cm (Bx Hx T) 
DM 1.849,-* 
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EST 7047 Y, 


70-em-Super-Rechteck-Bildjar 
BLACK MATRIX, SA BA TEIAT 
SYSTEM mit 5 Menüzelleni 
Auslegung (PAL, SECAM DEJ: 
Ton), Videotext mit 4-5006] 
für schnellen Seiten-Zugrigz 
cess Videotext), ausgerüstege, 
Wiedergabe, Euro-AV-Buchi ^s 
Sprachen-Ton mit 2 x 20 Wigs 
stung, hyperbandtauglichitan 
ner mit 40 Proqrammplatzg: 
suchlauf und Kanaldirektei 

dersicherung: mit vornrwåh 

schaltzeit. Ausführung: m 
ben oder graphitmetallie, | 
Maße: 79,5 x 53,4 x 49,0 cn 


DM 


ENT 6347 


63-cm-Super-Rechteck-Bild 

stige Ausführung wie T 704 

Maße: 73,0 x 48,2 x 45,0 con 
DM 













A 





Ts Å 6303! | 
römieuper-Reechteck-Bildröhre mit 
LESE MATRIX, 2. Normen-Empfang 
. SRECAM Ost), SABA TELE-DIALOG- 
t Å å Euro-AV-Buchse, hyperband- 
^ndher Kabeltuner mit 40 Pro- 
H iplåtzen, Suchlauf und Kanaldi- 
$ Hingabe, Kindersicherung mit vor- 
e.sarer Abschaltzeit, Videotext und 
tte erganezbar, Ausführung: mui- 
T Marben oder graphitmetallic. 

en 153,6 Xx4B0x447cmiBxHxT) 
s: DM 1.449,-* 










2 — | - 
å IM 5105! | 
irPrecision-Inline-Bildröhre, SABA 
EHALOG-SYSTEM, 2 Normen-Emp- 
IPAL SECAM Ost). Euro-AV- 
2 Mu, hyperbandtauglicher Kabel- 
Y Emit 40 Programmplåtzen, Sender- 
auf und Kanaldirekteingabe, Ab 
Øautomatik nach Sendeschluß. 
Bihrung: schwarz. 

B:51,0 x 45,0 x 460 cm (BXHxT) 
L DM 720,-* 
lideotext - M 5105 VT 

DM 825,-* 














mm-Precision-Inline-Bildróhre, SABA 
E- DIALOG-SY5TEM, 2 Normen-Emp- 
B (PAL, SECAM Ost), Euro-Av- 
iehluß, hyperbandtauglicher Kabel- 
ler mit 40 Programmplätzen, Sender- 
Haut und Kanaldirekteingabe, AbD- 
altautomatik nach Sendeschluß, Te- 
fop-Antenne, Videotext ergänzbar, 
Führung: schwarz. 

Be: 40,0 x 39,0 x 41,0 cm (BxH x T) 
DM 720,-* 
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55-cm-PLANAR-Bildróhre mit BLACK 
MATRIX, 2 Normen-Empfang (PAL, SE. 
CAM Ost), Videotext erganzbar, SABA 
TELE-DIALOG-SYSTEM, Kabeltuner mit 
40 Programmpilåtzen, Suchlauf und Ka 
naldirekteingabe, Euro -AV-Buchse, Ab: 
schaltautomatik nach S$Sendeschlud, 
Ausführung: nußbaumfarben 
Male: 56,3 x 42,92 x 47,4 cm (BxHxT) 
DM 1.029,-* 





25-cm-PLANAR-Bildróhre mit BLACK 
MATRIX, 2 Normen-Empfang (PAL, SE- 
CAM Ost) Videotext mit 4-Seiten-5pei- 
cher und Fast Access (schneller Zugriff), 
Euro-AV-Buchse, SABA TELE-DIALOG 
SYSTEM, hyperbandtauglicher Kabeltu 
ner mit 40 Programmplåtzen, Sender 
suchlauf und Kanaldirekteingabe, Ab 
schaltautomatik nach Sendeschluß, 
Ausführung: schwarz, 

Maße: 51,0 x 470.x 46,0 cm (Ex H x T] 


DM 1.029,-* 





37-cm-Precision-Inline-Bildrahre, SABA 
TELE-DIALOG-SYSTEM, ausgelegt für 
PAL, Kabeltuner mit 40 Programmplät- 
zen, Sendersuchlauf und Kanaldirekt- 


eingabe, regelbare. Bildschårfe, Ab- 

sthalttimer bis 90 min. Teleskop- 

Antenne, Videotext ergänzbar. Ausfüh- 

rung: granitmetallic 

Malle: 370 x 35,5 x 375 cm (Bx Hx T) 
DM 499,-* 





Stream-Line-Design, 37-cm-Precision- 
Inline-Bildróhre, SABA. TELE-DIALOG- 
SYSTEM, ausgelegt für PAL, Kabeltuner 
mit 40 Programmplátzen, Sendersuch- 
laufund Kanaldirekteingabe, regelbare 


M 3704! 


Bildscharte. Abschalttimer bis 90 min., 
Teleskop-Antenne, Videotext ergán? 
bar, Ausführung: anthrazitmetallic. 
MaBe: 372. X.33,8 x 36,8 cm (E XH x T) 
DM 515,-* 





2Z5-cm-Precisian-Inline-Bildróhre, aus- 


gelegt. für PAL, SABA TELE-DIALOG- 
SYSTEM, Kabeltuner mit 40 Programm- 


plåtzen, Videotext erganzbar, régel- 
hare Bildscharfe, Abschalttimer bis. 90 
min, Betriebsspannung 220 vader 12 V 
(PKW, Caravan, Boot), drehbares Unter- 
hbaugestell TOP 10 als Sanderzubehor. 
Ausführung: granitmetallic. 

Maße: 30,0 x 26,0 x 34,0 cm (BxHxT) 


DM 799,-* 


IM 2510! 


25-tm-Precision-Inline-Bildröhre, 
durch Mehrnormen-Empfang. europa- 
weit einsetzbar (PAL, SECAM Ost, 5E- 
CAM West, England-Ton) Euro-AV- 
Anschluß, Infrarot-Komfort-Fernbedie- 
nung, Kabeltuner mit 38 Programmplat- 
zen, Betriebsspannung Z220V oder 
12/24 V (In, ausklappbarer Stellfuß. Aus 
führung: graphitmetallic. 
Malle: 26,5 x 25,5 x 33,0 em (Bx Hx T] 
DM 1.199,-* 
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ABSCHALTAUTOMATIK: Nach 
Sendeschluß schaltet sich das 
TV-Gerät automatisch ab. 
(.Sleep-Timer"). 


ABSCHALTTIMER: Das TW- 
Gerät schaltet sich zu einer vor- 
gegebenen Zeit automatisch 
ab. 


ANTIREFLEX-BESCHICHTUNG: 
Durch die spezielle Oberfläche 
der Bildröhre werden störende 
Lichtspiegelungen auf ein Mi- 
nimum reduziert. Selbst bei Ta- 
geslicht ist das Fernsehbild klar 
und scharf konturiert. 


BLACK MATRIX: Steigert den 
Kontrast des Fernsehbildes er- 
heblich. Die Farben werden kla- 
rer konturiert, einfallendes 
Licht absorbiert, Reflexionen 
vermindert. Die deutlich sicht- 
bare Wirkung wird durch eine 
Matrix ermöglicht, die die 
Phosphorstreifen der Elektro- 
nenróhre durch schwarze Strel- 
fen voneinander trennt. Einma- 
lige Bild-Perfektion von SABA, 


BLACK SUPERPLANAR: Die 
superflache Rechteck-Bildröh- 
re mit minimalen Verzeichnun- 
gen und Spiegelungen (Antire- 
flex) bei gleichzeitig maxima- 
lem Betrachtungswinkel und 
maximaler Detailscharfe bis in 
die Randzonen des Schirms. 
Durch ihre dunkle Eintónung 
bietet sie noch mehr Kontrast 
und eine noch größere Tiefen- 
scharfe. 


BLACK PLANAR: Die neue 
Rechteck-Bildróhre von SABA, 
Mit den Vorteilen von Black 
Matrix und der Antireflex- 
Beschichtung. Durch die dunk- 
le Einténung wird ein deutlich 
schårferes und kontrastreiche- 
res Bild möglich. 


CTI-PLUS (Color Transition 
Improvement): Schaltung für 
konturenscharfe Übergänge 
plus hervorragende Bild- 
schárfe im Detail. 





EURO-AV-BUCHSE (SCART): 
Eine für alle. Ein SABA Stan- 
dard-Feature ist die Universal- 
Buchse für den vielseitigen 
Dialog der neuen Medien: 


$-VHS-Video-Recorder, BTX- 
Decoder, Home-Computer, 5a- 
telliten-Receiver.,, 


FAST ACCESS-VIDEOTEXT: 
Nach schneller und komfortab- 
ler - der Umgang mit Video- 
text durch das neue SABA Vi- 
doetext-System. Die Seitenan- 
wahl beim ,Blåttern" erfolgt 
sofort; da nachfolgende Seiten 
automatisch abgespeichert 
werden. Ganz leicht, qanz ein- 
fach. 


HYPERBAND: Mit dem hyper- 
bandtauglichen Kabeltuner 
empfangen Sie alle Pro- 
gramme auch in den Gegen- 
den, in denen eine besonders 
hohe Sender-Anzahl via Kabel 
übertragen wird. 


KINDERSICHERUNG: Elektro- 
nische TV-Verriegelung. Der 
Fernseher läßt sich nur über die 
Fernbedienung - und nicht 
mehr über das Geråte selbst - 
wieder einschalten. Kinder 
sehen nur das, was sie sehen 
sollen. 


KINDERSICHERUNG MIT VOR- 
WAHLBARER ABSCHALTZEIT: 
Sie bestimmen, wie lange Ihr 
Kind noch fernsehen darf. 


MULTINORM-EMPFANG: Die 
zusätzliche Empfangsmöglich- 
keit verschiedener Fernsehsy- 
sterne (PAL B / G/I, SECAM G / 
Li K oder NTSC TV / Video). 
Viele SABA-TVs haben bereits 
serienmäßig Mehrnormen- 
Empfang, andere lassen sich 
problemlos nachrüsten, 
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SATELLITEN-TV: Direktemp- 
fang von Satelliten-Program- 
men durch einen eingebauten 
Satelliten-Tuner oder nachtråg- 
lichen Anschluß eines Satelli- 
ten-Receivers an die Euro-AV- 


Buchse bzw. Antennenbuchse. 


SEITENSPEICHER: Bei vielen 
SABA TVs mit Videotext lassen 
sich individuell bevorzugte In- 
tormationsseiten abspeichern 
und dadurch schneller und be- 
quemer abrufen. 


SUBWOOFER: Ein besonders 
großer, zusätzlicher Tiefton- 
lautsprecher, der Bässe beson- 
ders prägnant und tief wieder- 
gibt und das Klangvolumen er- 
höht. 


SUPER-PAL: Teil der ADTV- 
Technik - Trennung von Farb- 
und Helligkeitssignal durch 
Kammfiltertechnik, Ausschaäl- 
tung von Flimmer- und Moire- 
Effekten, zusätzliche Schärfe 
und Brillanz durch DCC (Dyna- 
mic Contour Control). 


S-VHS: Viele SABA TVs haben 
einen oder mehrere Euro-AV- 
Buchsen für den Anschluß von 
Videorecordern, die mit der 
hochwertigen 5-VHS-Norm ar- 
beiten. 


TELE-DIALOG-SYSTEM: Das 
bedienungsfreundliche TDS- 
Fernsteuerungs-System von 


SABA. Auf Tastendruck  er- 
scheint ein bestimmtes Menu 
auf dem Bildschirm, in dem in 
logischen Schritten und mit 
wenigen Tasten die gewünsch- 
ten Einstellungen vorgenom- 
men werden. 


VIDEOTEXT: Ein von den 5en- 
dern kostenlos ubertragener 
Informationsdienst mit Mach- 
richten, Wetterprognosen, Pro- 
grammwvorschau etc. Bei den 
meisten SABA Geraten ist ein 
videotext-Decoder bereits se- 
rienmaBig eingebaut, bei ande- 
ren nachrüstbar. 


TOP-VIDEOTEXT: Ermöglicht 
einen besonders einfachen 
und schnellen Umgang mit Vi- 
deotext. Statt Seitenzahlen 
einzugeben, erfolgt die Seiten- 
auswahl bequem per Cursor 
auf einer Inhaltsseite, 











ASSEMBLE-SCHNITT: Das stå- 
rungsfreie Aneinanderreihen 
von Bildsequenzen. 


AUTOFOCUS: Automatische 
Entfernungseinstellung über 
Infrarot-Strahl-Messung oder 
Bildschårfe-Messung. Der Full- 
Range-Autofocus stellt bis in 
den Makrobereich selbståndig 
scharf, 


8-STUNDEN-LONG-PLAY: 
Videorecorder mit Long-Play- 
Modus erlauben je nach der 
verwendeten Cassette bis zu 8 
Stunden 5pielzeit ohne Casset- 
ten wechsel. 


3-KOPF-TECHNIK: SABA- 
Videorecorder mit 3 (oder 
mehr) Videoköpfen garantie- 
ren störstreifenfreie Standbild- 
und Zeitlupen-Wiedergabe. 





CCD-SENSOR: Halbleiter-Ele- 
ment zur Bildwandlung. SABA- 
Camcorder sind mit hochauflö- 
senden CCD-Sensoren ausge- 
stattet, die mindestens 
320.000 Pixel oder Bildpunkte 
haben. 


ECHTZEITZÄHLWERK: Am 
Bandanfang mit ,0" gestarte- 
tes Zählwerk, das die exakte 
Spielzeit in Stunden, Minuten, 
Sekunden anzeigt. 


EDIT-SCHNITTSTEUERUNG: 
Für anspruchsvolle Schneidear- 
beiten müssen die Laufwerks- 
funktionen von Camcorder 
und Videorecorder exakt auf- 
einander abgestimmt sein. Das 
Edit-System synchronisiert 
beide Geräte und steuert den 


Videorecorder automatisch. 


FLYING ERASE HEAD: Auf der 
Kopftrommel sitzender, rotie- 
render Löschkopffurprofessio- 
nelle, störungsfreie Bild- 
schnitte. 


HIGH SPEED SHUTTER: Hoch- 
geschwindigkeitsverschluß 
zur Aufnahme schnell beweg- 
ter Szenen ohne Wischeffekte. 


HQ-VHS (HIGH QUALITY): 
Spezielle elektronische Schal- 
tungen werbessern Kontur- 
schärfe und Detailauflösung. 


INDEX-SUCHLAUF: Findet 
präzise die automatisch zu Be- 
ginn jeder Aufnahme gesetz- 
ten oder manuell eingegebe- 
nen Marken. 50 lassen sich Film- 
Anfänge oder 2. B. Torszenen 
bequem und schnellwiederfin- 
den. 


INSERT-SCHNITT: Nachträgli- 
ches, störungsfreies Einfügen 
einer neuen Szene in eine be- 
stehende Aufnahme. 


INTERVALLRECORDING: 
Automatische Momentauf- 
nahmen mit definierten Pau- 
sen, um z. B. Zeitraffer- oder 


Trickaufnahmen herzustellen. 


JOG SHUTTLE: Schnelle, ex- 
akte Bandpositions-Anwahl in 
beiden Band-Laufrichtungen. 
Die Position des Jog Shuttles 
verändert die Geschwindig- 
keit des Bandes von Standbild 
über Zeitlupe bis Bildsuchlauf. 
Ideal für ,Schneidearbeiten" 
oder Detailstudien. 


KABELTUNER: Alle Anten- 
nen-, Kabel- und Satelliten-Pro- 
gramme, die über Kabel einge- 
speist werden, kónnen mit 
dem Kabeltuner empfangen 
werden, 


KINDERSICHERUNG: Alle 
SABA Videorecorder können 
über die Fernsteuerung verrie- 
gelt werden. 


LICHTEMPFINDLICHKEIT: 
SABA Camcorder weisen eine 
Empfindlichkeit von weniger 
als 10 Lux auf, so daß Aufnah- 
men auch beischlechten Licht- 
verhåltnissen möglich sind, 


MAKROBEREICH: Aufnah- 
men von Objektiven bis unmit- 
telbar vor der Linse. 


NACHVERTONUNG: Bei SABA 
Videorecordern und -movies 
mit diesem Feature lassen sich 
Aufnahmen nachträglich mit 
Musik oder Kommentaren ver- 
sehen. 





ON-SCREEN-MENÜ-FÜHRUNG: 
Videorecorder- und Timer-Ein- 
stellungen werden komfor- 
tabel über ein Menü via Bild- 
schirm kontrolliert, geführt 
und eingestellt. 


RESTZEITZÄHLWERK: Der Vi- 
deorecorder oder Camcorder 
ermittelt automatisch die 
noch zur Verfügung stehende 
Aufnahmezeit der Cassette. 


S-VH5: SABA Camcorder und 
Heimrecorder mit dieser Tech- 
nik bieten eine Bildschärfe und 
Auflösung, die weit über dem 
PAL-Farbfernsehstandard 
liegt. 


TITELSPEICHER: Damit kann 
ein Bild oder eine Schriftvor- 
lage digital abgespeichert und 
später in ein Live-Bild einge- 
blendet werden. Zur einfachen 
Herstellung von Titelvorspan- 
nen, 


TITELGENERATOR: Zur Erzeu- 
gung von Worten oder Sätzen, 
die ins Live-Bild als Titel einge- 
stanzt werden. 


TV/VIDEO-FERNBEDIENUNG 
MIT LCD-DISPLAY: Eine kom- 
binerte TV/Video-Fernbedie- 
nung für Recorder und SABA 
TV-Geråt, Das LCD-Display er- 
möglicht die Eingabe von Pro- 
grammierungs-Daten direkt in 
die Fernbedienung - z. B. in 
einem anderen Raum -und die 
spátere Übertragung zum 
Videorecorder. 


VPS: Mit dem Video-Program- 
mier-System wird der Beginn 
und das Ende von Aufzeich- 
nungen sekundengenau auf 
einen Impuls des Senders hin 
gesteuert. 





VPT/TOP-VPT: Diese Funktion 
ermöglicht die einfache und 
schnelle Programmierung des 
Videorecorders über  TOP- 
Videotext und darüber hinaus 
Videotext-Nutzung auch bei 
TVs ohne eingebauten Video- 
text-Decoder, 


ZOOM-OBJEKTIV: Um sowohl 
weit entfernte Objekte heran- 
zuholen" als auch bei Nah-Auf- 
nahmen einen breiten Betrach- 
tungswinkel einzustellen. 


-—| SABA caa 
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EEE CM 4 Er 


H- NHS- sei ‚Compact-Videomavie, 
fach: -Motorz gom, , V3: €Cp-chip, 
320. ‚000 Bildpunkte, 3 ux. Liehtemp- 
findlichkeit im. Low. Light Mo de, Full- 
range-Autefoeus mit automatischer 
Scharfeinstellung, Fader, Datum, Zejt- 
und Sr Ren i 















































g en hin, 





nahmelkontrelle mit Qulck Review, Re- 
take Und | Edit- System, Fernbedienungs- 
Anschluß. Ausführung: anthrazitmetal- 
lic; Malte: 121 x11, Bx23,5c em MBXHxT) 
‚Gewicht: 885 | g netto, Mitgeliefertes 
Zubehör: Akku, Netz- -ILadegerat, cas 


sette, AV-Kabel. P. - | 
DM 1.749,-* 











VIDEOVISION 





HO: VHS-C.Compact-Videomowvie, 1/3^- 
CCD-Chip, 320.000 Bildpunkte, 3 Lux 
Li£htempfindlichkeit im Low Light 
Mode, Sfach-Motorzoom, Full Range- 
Autofocus mit automatischer. Entler- 


nungi- Emstellung, Fader, Datum, Zeit- 
und Alterseinblendung, Hachgesehuain- 
digkeitsverschlui bis 174.000 sec. auto- 
matische Videokopf-Relnigung, Auf- 
nahmekontrolle mit Quick Review, Re: 
take und Edit-5ystem: Ausführung: an- 
thrazitmetallic; Mae: 12,1 x 1.5 x 235,5 
cmiB x Hx T. Gewicht: 385 a metto. Mii- 
geliefertes Zubehor: Akku, Netz-/Lade- 
gerat, Cassette, AV-kabel 


DM 1.599,-* 





VIDEOVISION 


Kompaktes Portable mit HOQ-Videore: 
corder für full-size-VHS-Cassetten und 
Multinorm-Farbfernsehgeråt mit 
12-rm-LCD-&gildschirm, — hochautlósen: 
des T V-Display mit 114,240 Bildpunkten, 
schwenkbares Display for variablen Be: 
trachtungswinkel, praktisch weltweit 
einsetzbar durch Multistandard, Kabel- 
tuner, 20 Programmalätze, Standard 
oder Longplay bis zu 8 Std.,vorprogram- 
mierbarer Timer, Uhren- und Weckfunk- 
tiorren, retz- oder Akkubetrieb mit cà. 
90 Minuten Laufzeit pro: Ladung. Ge- 
wicht:nur 3,4 kg ohne Akku. Maße: 370 
x28,x214cm.5erien-Zubehor: Metz-/ 
Ladegerat, Akku, Ohrhörer, Antennen- 
kabel, Antennerweiche 


DM 3.099,- 


EN SCM 3 


12" 





5 VH5-C-Commpact-Videomowvise, 


ICCD-Chip, 420.000 Bildpunkte, 9 Lux 


| Ichtempfindlichkeit, 


bfach Motor: 


| zoom, Full Range-Autoforus, Longplay, 
| bi zu 90 Minuten Aufnahmezeit,digita- 


Lo 


| Tum, 


fer Bildipeicher für Titelvorspann, Da» 
Zeit- und Alterseinblandungd, 
Hochgeschwindigkeitsverschluß bi* 
14,000 sec, automatische Videokopt- 
reniquag, Nachvertónung, Selbstausio. 
wr Zeitrafter, 
wert: Sehniit über Fernsteuerung (Son 
derzubehór) Digitale Spurlagen-Ein 
stellung, Retake und Master Edit, Aus- 
führung: anthrazitmesallie 

Made: 12.1 x 1,6 x 16,2 cm (BHT) 
Gewicht: BOD g netto. Mitgeliefertes 
zubehör: Akku, Neiz-/Ladegerät, Cas- 
pte, AV- Kabel 


Trickaufnahme und In 


DM 2.799.-* 








ES PRO 8 200 mE 


Camcorder im S mm-Videoformat, 90 
min EIS IE yz" COD 

tensor, 320.000 Pixel, 4 Lux Liehternp 
bndlichkeit, Glach Motorzoom mit Ma 
beeinstellung, Infrarot Auto-Facus: 
gem, manuele/automatische Blen 
deneinstellung, &opftrommel mit 40 
am Durchmesser, Hochgeschwindig 
katsverschluß bis 110.000 sec. „Flying 


Enit Head" für stórungsfreie Szenen- 


übergánge. Ausführung: schwarz/grau 


Made 10,1 x 11,0x 30,1 em (E Xx H x T), Mit- 
gesefertes Zube hør: Akku, Netz-/Lade- 


gerät, å mm-Cassette, AV-Wiedergabe 
brw. -Uberspielkabel 


DM 1.549,- 
heben dem mirgeleferten Movit- 
Ihehör erófínet Ihnen eine Breite 


Palette von SABA Sonderzubehor noch 
mehr Nutzungsmoglichkeiten für Ihre 


05 Videamoyre, Fragen Sie- Ihren 


SARA Qualitatshandler! 


SABA 


Flying Erase 





EN VM 7300 ERI 


SUPER-VHS-C-Movie mit semiprofes- 
sianeller Ausstattung, HiFi-Sterea-Ton 
mit Nachvertonung, Bfach Motorzaom- 
Objektiv mit 2 Verstellgeschwindigkel- 
ten, Full Range Autolocus mit automati- 
scher Scharf-Einstellung, automati- 
sche/manuelle Blende mit Gegenlicht- 
korrektur, 1/2". CCD-Sensor, 470.000 
Bildpunkte, 7 Lux Lichtempfindlichkeit, 
Auto-Weibbalance und 3 Festwerte, 
HochgeschwindigkeitsversehluB Bis 
110.000 sec, digitaler 3fach-Titelspei- 
cher mit 8 Farben, Bild- und Titelfader, 
Zeitraffer- und Trickauf nahmen, Long- 
play für Aufnahmezeit bis zu 90 Minu- 
ten, Assemble- und Insertschnitt mit 
Head”, Kontrollwreder- 
gabe der letzten 3 Aufnahmesekungen, 
suchlauf im Aufnahmemodus, autama- 
tische Wideokopfreinigung,. Datum: 
und Zeit-Einblendemoglichkemn, Edit» 
Schnittsteuersystem. Ausführung: 
schwarzmatallic. Gewicht: 1,1 kg netto. 
Maße: 10,6 x 13,0.x 28,8 cm (BxHxT). 
Mitgeliefertes Zubehör Netz-/Ladege 
rat, Akku, 5-VH5-C- Cassette SE- C30, AWV- 


Kabel. 
DM 2,999,-* 





Compact-Camcorder im 8 mm:Video- 
format, 90 Minuten Aufzeichnungs- 
daver, VI" COD $ensor, 320.000 Pixel, 4 
Lux Lichtempfindlichkeit, 5fach Motor 
zoom, Infrarot-Autofocus, Hifi-Mono- 
Ton, Kopftrommoel mit 40 mm Durch- 
messer, Hoehgeschwindigkensver 
zchlufi bis 1/10,000 sec, Intervallrecor- 
ding Tür Trick- und Selbstauslóser-Auf- 
rahmen, Titelgenerator für Schriftein 
stanzungen ins Bild, elektronischer Mi- 
krafon-Filter gegen Windgerausche, Re- 
take und Edit-System, Aufnahmekon- 
irole mit Quick Review, Fader Ausfoh- 
rund: senwarg/arau, 

Mafie: 11,21 x 10,6 x 176 em (BxHxT) 
Gewicht: nur 890 q nette, Mitgeliefer 
tes Zubehör: Akku, Netz-/Ladegerat, E 
mm-Cassette,  AV-Wiedergabe — bzw 


-Überspielkabel, HF-Modulator, Schul: 
terguri ves 

DIVI 1:949,- 
*arneebautohs Prélenahehlturdg 





Pers sonal 


Electronic S 








HO-VHS-C Videomowvie, 1/2 ECD- Seri 
sor, 470,000 Bildpunkte, 7 Lux, Stack 
Motorzoàm- Objektiv. Full Range-Auto: 
focus, automatische/manuelle. Blende, 
Fader, Auto-WeiBbalance und 3 Fest- 
werte; Hochgeschwindigkeitsver: 
schlu& bis 110.000 qet., digitaler 312ch 
Titelspeicher in 8 Farben, Bild- und Titel- 
Fader, Assemble/Insert-Sehnmitt mil 
«Flying Erase Head", Zeitraffer Trick: und 
Selbstauslaserfunktion, Edit-Schnitt 
steuersystem, Datums-Zeit-Einblend- 
möglichkeit, Ausführung: schwarzme- 
talliz, Maße: 106,6 x 13,0 x 23,8 «m 
(BxHxT), Gewicht: 1,1 kg netta. Mitge 
heferies Zubehör: VHS-C-Cassette, 
Akku, Netz-/Ladegerät, AV-Uberspiel- 


kabel | 
DM 2.499,-* 











Kompact-Camcorder im 8 mm idea: 
format, 8fach Motorzoom, 30 Minuten 
Aufzeichnungsdauer, 137 CCD-Sensor, 
320.000 Pixel, 4 Lux Lichtempfindlich- 
keit, Infrarot- Autofocus: HiFI-Mona- 
Ton, Kopftrommel mit 40 mm Burch- 
messer, -Hothgeschwindigkeitsver- 
schlug. bis 110.000. sec, Titelgenerator 
für Schrifteinstanzungen ins Bild, Re- 





EEE PRO 8 110 [cessum 


take und Edit-System, Aufnahmekon- 
trolle mit Quick Review, Fader, Fernbe- 
dienung. Ausführung: schwarz/grau.. 
Maße: 11,1x 10,6 x 17,6 cm (BxHxT).Ge- 
wicht: nur 800 g netto. Mitgeliefertes 
Zubehör: Akku, Netz-/Ladegerät, 8 mm- 


Cassette, AV-Wiedergabe- bzw. -Über- 


spielkabel, 
nur... 


"Schultergurt.. Fernbedie- 
DM 2.049,-* 

















EN VR 6814 EN 


HQ-VHS-Videorecorder,. VPS, Kabeltu- 
ner mit kanal-Direktwahl, 39. Pro- 
grammplatze, Infrarat-Fernsteuerung, 
Timer für 8 Programme/365 Tage, 
Standbild und Einzelbildforischaltung; 
variabler Bildsuchlauf, Band- Restzeitan. 
zeige, ielsuchlaut, Endlosbetrieb får 
Aufnahme und Wiedergabe, Kindersi- 
cherüng. ‚Ausführung: schwaremetallic- 
Maße: 35, 3% 8,5% 33,7 em (BXH XT) 
DM 720,- -* 











SARI FR Nissene VPS, bye 
perbandtauglicher Kabeltuner, 39 P Pro-- "schwarzmetallic. | 
grammplåtze, Timer Tür 8 Aufnahmen! "Maße: 398 x! 8, 5 x 33, 2. cm (BxHxT) | 
365 Tage, Band- ‚Restzeit-Anzeige, Such- YR 2 


Pergam 





EN VR 6824 MN 


HO-VHS-Videorecorder, | LCD-Komli H 
fernsteuerung für SABA-TV und Videcdi 
recorder, VPS, hyperbandtauglicher Kad) 
beltuner, 39 Programmplätze, Timer fo b 
B Aufnahmen/365 Tage, Band-Restzen si 


Anzeige, Suchlauf nach Index-Marker.b 


Helsuchlauf nach Zählwerk oder Banc 8 
Restzeit, Endlosbetrieb für Aufrmahimr A 
und Wiedergabe, Kindersicherung. Aut å 
führung: schwarzmetallie R 
Maße: 39,8 x 8,5 x 33,7 cm (BX Hx T) å 

DM 775,- t 


= Yt of) 





ons 
losbe trieb. für Aufnahme und Wieder 
"gabe, Kindersicherung. Ausführune 









bM 


DM 927- 





Electronics 





IHO-VHS-Videorecorder mi VPT-Deco- 
[der unterstützende Menü-Führung auf 
idem Bildschirm, 3 Videokopfe, Einzel- 
ibildfortschattung und variabler Bild- 
i wehlauf, VPS, hyperbandtauglicher Ka: 
| beltuner, 39 Programmplätze, Timer für 
Ii Aufnahmen/365 Tage, Band - Restzeit: 
Anzeige. Suchlauf nach Index-Marken, 
| rielsuchlauf nach Zählwerk oder Band- 
| Restzeit, Inirarot-Ferniteuerung Hmi- 
pahaitbar for SABA TV-Geräte, Endlos- 
betrieb für Aufnahme oder Wieder- 
gabe, Kindersicherung. Ausführung: 
Ichwarzmetallic, 

MaBe:388x 3,5x 33,7 cm iIBXMx T) 


DM 1.029,-* 























ENS VR 6860 ERI 


HO-VH5-Videorecorder, — HiFr/Stereo- 
Ton, Longplay bis zu 8 Std., Fernsteue- 
ring: auch für SABA TV-Geräte ver 
wendbar, Message-Display für Klartext: 
Anzeigen der Recorderfunktionen, er- 
leichterte Timer-Programmtierung 
Burch On Screen-Anzeigen, hyperband- 
"auglicher Kabeltuner/4B Programm- 
Haize, VPS, Nachvertonung, stórungs- 
hie Zeitlunen- und Standbildwieder- 
"gabe, Bandzugriffsmóglichkeiten uber 
"eerstellen-, Sprung- Index-, Suchlauf- 
und Wiederhalunktion, automatische 
Videokopireinigung, Kindersicherung. 
Ausführung: schwarzmetallic. 

Eine: 44,0 x 9,5 x 33,3 em (BXH x T) 
DM 1.399,-* 





| EN VR 6870 EE 


| kQ-VHS-Videorecorder, HiFi-Stereo- 
«ma, lJoq.Shuttle-Fernsteuerung tür 
| ghnelle und exakte $zenen-Anwahl für 
| optimale Kontroll Uberspiel- und 
| €hnittvorgánge, Fernsteuerung mit 
| Mach Speicher und LCD-Display, um- 
| abhaltbar fürSsABATV-Geräte, Message: 
play für Klartext-Anzeigen der Re- 
terderfunktionen, erleichterte Timer: 
Pogrammierung durch On Screen: 
Anzeigen, hyperbandtauglicher Kabel 
merde. Programmplatze, Longplay 
hå eu & Std, VPS, Nachvertenung, Mi- 
tofon zumischbar, störungsireie zeit- 
bjen- und Standbildwiedergabe,Band- 
tugriffsmóglichkerten uber Leerstel- 
En, Sprung- Index-, Suchlauf-, Wieder: 
hallunktian, automatische Videckopt 
*imgung, Kindersicherung, Front- 
kschlüsse für Camcorder-UÜberspielun: 
zen. Ausführung: sehwarzmetallie. 
Maße: 44,0 x 9,5 x 33,3 cm (Bx Hx T) 


DM 1.599,-* 


piss 





EE VR 6760 EEE 


HOQ-VH5-Videorecarder, — Hifi-Stereo- 
Ton, Nachvertonung möglich, Longplay 
für Audio, VPS eingebaut, TOP-VPT De: 
coder ergånzbar, stårstreifenfreies 
Standbild und Zeitlupe (5 Geschwindig: 
keiten wählbar), LCD-Kombhbifernsteue- 
rung, für SABA-TV und Videorecorder, 
Afach-Speicher Tür. Timerprogramrme: 
rung unabhångig vom Recorder, Timer 
für 8 Programme/365 Tage, Echtzeit- 
zrühlwerk, Frequenz-Synthestzer mil 
Kanal-Direktwahl, 49 Kanale + AV 
speicherbar. Ausführung: — graphit/ 
anthrazitmetallie. 
Malte: 44,0 x 8,5 x 133,35 «m (Bx Hx 1) 
DM 1.299,-* 














m— m ud 
Doppel-Format-Videorecorder för VHS 
und VH5-C:Cassetten, direkte Wieder. 
gabe von VHS-C-Cassetten ohne Adap- 
ter-Cassette, Longplay, Zeitlupe und 
Standbild stårungsfrei, Bandzugriffs- 
möglichkeit durch: Repeat Funktion, 
Anspielautomatik, Leerstellensuchlauf, 
Sprungsuchlauf, Indexsuchlauf, LCD- 
Kombifernsteuerung für SABA-TV und 
Videorecorder, Timer für 8 Aufnahmen 
und 365 Tage, hyperbandtauglicher Ka- 
beituner, 49 Programmplatze, YPS Kin- 
dersikherung. Ausführung:  graphit/ 
anthrazitmetallie; 

Maße: 43,5 x 10,8 x 39,8 cm (BXHXT) 
DM 1.440,-* 











EEE VR 6775 EEE 


HO-VHS-Videorecarder, ^ HiFi-5terea- 
Ton, log-Shuttle-Fernsteuerung für 
schnelle exakte Bandpositrons-Anvvahl 
in beiden Laufrichtungen, umschaltbar 
für SABA TV-Geråte, Machvertonung 
möglich, Langplay, VP5, TOP-VPT Deco- 
der ergänzbar, Bildsuchlauf vorwärts/ 
rückwärts, störitreifenfreie Zeitlupen- 
(5 Geschwindigkeiten) und Standbild- 
Wiedergabe, Assemble- und Insert- 
schnitt mit „Flying Erase Head", Retake 
for Suchlauf im Aufnahme-Modus, Fä- 
der, Fernsteuerung mit dfach-Speicher 
und LCD-Display Tür Timerprögrammie- 
ring unabhängig vom Recorder, Timer 
für 8 Programme/365 Tage, Echtzeit- 
zählwerk, Freguenz-Synthesizer-Tuner, 
43 Kanale + AV speicherbar, Kinderssche- 
rung. Ausführung: graphit/anthrazit- 
metallic. 


Maße: 44,0 x 8,5 x 33,5 cem iB Hx T) 


DM 1.549,-* 


"unverbindliche Preiserntebsing 





EE VR 6880 EE 


Super-VHS-Videorecorder, HiFi-S5tereo- 
Ton, Jag-Shuttle-Fernsteuerung für 
schnelle und exakte Szenen-Anwahl, 
Fernsteuerung mit å fath Speicher und 
LCD-Display, Message-Display für Klar- 
text-Anzeigen der Recorderfunktio- 
nen erleichterte Timer-Programmie- 
rung durch On Screen-Anzeige, hyper- 
bandtauglicher Kabeltuner/43 Pra- 
grammplätze, Aufnahme und Wieder- 
gabe von 16:9 Bildformat, Longplay bis 
zu. 8 Std. Aufnahmezeit, VPS, Program- 
mierung über Videatext durch ergànz- 
baren TOP-VPT-.Decoder, Machverto- 
nung, Mikrofon- zumischbar, stórungs- 
freie Zeitlupen- und Standbildwieder: 
gabe, Bandzugnitsmöglechkeiten über 
Leerstellen-, Sprung- Index-, 5uchlauf-, 
Wiederholfunktion, automatische: Wi- 
deokopnfreinigung, Kindersicherung, 2 
Euro: AV-Ruchsen, gA HS- Bucher, 
frontseitige Camcorder-Anschlüsse. 
Ausführung: schwarzmetallic 
Maße: 44,0 x 12,1 x 323 cm (BXHXT) 
DM 2.049,-* 
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Mit VPT sind Videoaufnahmen supef- 
einfach direkt von der Videotext-Pra- 
grammvorschau-Táfel zu nrogrammie: 
ren, 





Mit dem VR 6745 lassen sich sowohl 
YHS- als auch VH5-C-Cassetten. ohne 
Adapter abspielen: 


























EN AIC 950 


Compact System mit 3-Band-PLL-Syn- 
thesizer-Tuner (UKW, MW, LW} zur digi- 
talen,  quarzgenauen Senderabstim- 
mung, 19 Intermixs-Statonsspeic her, au- 
tomatisther Sendersuchlauf, digitale 
Frequenzanzeige und LCD-Multifunk- 
tions-Display, auf Uhr-Anzeige uri 
schaltbar, Timer- und Weck-Funktionen, 
2 x 30 Watt Sinus (nach DIN), 2 x 50W 
Musik-, 2 x 100 W Spitzenleistung. Sur 
round-Sound, Power Control-Anzeidge, 
5.Band-Graphic-Equalizer, elektroni- 
sche Lautstárkeregelung, Doppel-Cas 














une ne un 


settenteil mit automatischer Bonden- 
dabschaltung, automatische. Bandsar- 
tenerkennung, Dolby B, Synchra-Start, 
High Speed Dubbing, Continuous Play, 
Zdáhtwerk, Fernsteuerung für die wich: 
tigsten Funktionen, Anschlüsse für CD- 
Player, AUX 1 und 2 tz: 8. TV), Phono 
magn, Mikrofon, Kopfhörer und An- 
tenne. Z-Wege-Hifi-Baßrellex-Lautipe- 
therboxen CE 9935 Ausführung: 
schwarz. Mäße: 35,5 x 28,0 x 29,0 cm. 


(ohne CD-Player) DM 699,-* 


en ted Dun 





Ka 


Compact System mit integriertem CD- 
Player, 40 Musiktitel programmierbar, 
direkte Titelanwahl, für Normal- und 
Single CDs, FLL Synthesizer Tune 
UKW, MW, LY) mit automatischer Sen- 
dersuchlauf oder direkter Frequenzein- 
gabe, 30 Intermix-Stationsspeicher, 
Verstarker mit 2 x 90 Watt Spitzenlei- 
stung, digitale Höhen-, Tiefen», Laut: 
stärke: und Balance-Einstellung, Sur- 


CS 3570 DEE | 


round Sound SMSSpeaker Matching Sy- 
Stem, Doppel-Cassettendeck mit Dolby 
B,autamatische Bandsortenerkennung, 
High Speed Dubbing, Synchro. Start, 
Continuous Play, zentrales; großflächi- 
ges LCD-Info-Display, Fernsteuerung, 
hochwertige 2Wege-Baßreflex- Boxen, 
Ausführung! schwarz. 
Maße: 35,5 x 30,5 x 23,0 «m (BxHxT) 
DM 927,-* 


I ICS 3561 PLL 


Compact System mit. 3-Band-PLL-Syn- 
thesizer-Tuner (UKW MW, LW) mit digi- 
taler, quarzgenauer  Senderabstim- 
mung, 19 Intermix-Stationstaster, auto- 
matischer Sendersuchlauf oder Fre- 
aquenzdirekteingabe, digitale Frequenz- 
anzeige, å x 40 Watt Musikspitzenlei- 
-stung.Surround-Sound;3-Band-Digital- 
Equalizer, 5MS5-Speaker Matching Sy- 
stem, Z-Mege-BaBreflex-Lautsprecher- 
boxen, Boppel-Cassettenter mit auto: 





ICD 1035 TCM! 
1 ei bu) | 2 
35-cm-Compact Disc Player mit Fernbet 
dienung, großes Info-Display, 4fach 2) 
Oversamnling, 16-bit-D/A-Wandler* 
18:bit Digital- und „High efficient?" 
Analog-Filter, 3-Beam.Laser, Focused 
Memory, 20 Titel programmierbar, Titel V 
sprung. vorwårts/rudkvårts (Skip) 


Musiksuechsystem  vorwarts^rückwari* 
(Search), Index Search, Shuffle Play (Zw? 
lalls-Titelauswahl), Intra Scan (Suchlauf® 
mit Titelanspielautomatikk Digitalaus 
gang. Ausführung: schwarz, 

MaBe: 35,5 x 70 x 29,0 cm (EXH x T) 


DM 449,-' 





ICD 3561 

al Jä 
35.cm-Compact-Disc-Player, 2fach-! 
Oversampling, 16-bit-D/A-Wandler, Di 4 
gitalfilter, 3-Beam-Laser für optimale I 
Abtastsicherheit, 20 Titel programmier: * 
bar, Titelsprung  vorweárts/rückwarts > 
(Skip), Musitksuchsystem vorwärts/rück [ 
wärts (Search), Index Search, Digitalaus- : 
gang, ‚steuerbar über Fernsteuerung | 
des Compact Systems SABA CS 3568: 





LI 


PLL Ausführung: schwarz à 
Malle: 35,5 x 70 x 29,0 em (BxH x T) 
DM 329,-* 


A 


matischer Bandsortenerkennung, Syr: 
chro-Start; High Speed Dubbing, Conta 
ruous Play, halbautomatischer Platten 
spieler, Belt Drive, Fernsteuerung für 
die wichtigsten Funktionen, Ausfüh 
rung: schwarz. 
Maße: 35,5 x 35,0 x 34,0 cm (BxHxT] 


DM 515,-*: 









(ohne CD-Player) 
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EE CS 3569 PLL EE 


4tompact System mit 3-Band-PLL-Syn- 
Jrhesizer-Tuner (UKW, MW, LW) zur digi 


scher Bandendabschaltung, High Speed 
Dubbing, Synchro-start, Continuous 






Radio-Cassetten-Portable mit abnenm:. 
baren Boxen, 23 20 Watt Spitzenlei- 
stung, 3-Band-PLL-Synthesizer-Tuner 
(URW, MW, DT), 3 x 5 Stationsspeicher, 
Sendersuchlauf, 5-Eand-Graphic-Equa- 
lizer, Doppel-Lassettenteil, High Speed 
Dubbing, Synchro Start, Continuous 
Play, automatische Bandendabschal- 
tung, zentrales, großes LCD-Inio-Dis- 
play, Zeitanzeige, CD-Player anschließ- 
bar. Ausführung: schwarz, 

Maße: 71,0 x 26,0 x 16,5 cm (BxH x T) 





Radu-Cassetten-Recorder, 2 x B Watt 
Spitzenleistung, 3-Band-PLL-Synthesi- 
zer-Tunér (UKM, NW, LY, 19 interri 
Stationsspeicher, automatischer und 
manueller- Sendersuchlauf, LCD-Multi- 
funktians-Display, Dynamic Sound Ex- 
nander verbesserte Baßwieder- 
gabe, Stereo-Breit-Funktion, Doppel- 
Cassettenteil, High Speed Dubbing. 
Continuous Play, Synchro Start, automa- 
tische Bandendabschaltung. Ausfüh- 
rung. schwarz, 


für 


kalen, quarzgenauen  5enderabstim- Play, halbautomatischer Plattenspieler, DM 359,-* Maße: 51,0 x 15,0 x 14,0 cm (IBEX H x Tj 
"mung. 19 Intermix-Stationsspeicher, Belt Drive, Fernsteuerung für die wich- DM 279,-* 
Jautomatischer Sendersuchlauf für — tigsten Funktionen. Anschlüsse für CD: 

ven, 2 x 20 Watt Musikspitzenleistung, Player und Antenne (nur im Export wer- 

,pterea-Breit Sound, 5:Band-Equalier, wenden). Ausführung: schwarz, 

„elektronische Lautstárkeregelung, Maße: 35,5 x 30,0 x 34,0 cm (Bx Hx T) 

i?-Wedge:Balireflex«Lautsprecherboxen, DM 399,-* 

[Peppet-Cosettentei mit sutomati- 

1 





| 


RCR 596 ME 


Räadia-Cassetten-Recorder mit obenlie- 
‚genden Laufwerken, 2 x 8 Watt Spitzen- 
pestung, 4 Wellenbereiche, Loudness, 
|stereo-Breit-Fun ktin und Bass Boo- 
Ister, Doppel-Casgettenteil, High Speed 
(Dubbing. Cóntinuaus Play, Synchro 
Start, automatische Bandendabschal- 
tung, COHAUK-Eingäang. Ausführung: 
IschiWäarz. 
Made: 470 x 15,0 x 18.0 cm (Bx HAT] 


DM 195,-* 











Radio-Cassetten- Recorder, 2 x 3 Watt 

Spitzenleistung, Dynamic Sound Expan- 

der, å Wellenbereiche (EW, NW, LW, 

automatische Bandendabschaltung, 

Ausführung: schwarz. 

Malle; 47,0 x 14,0 x 11,0 cm (Bx Hx T) 
DM 99,-* 


Radio-Cassetten-Recorder, 2 x 3 Watt 
Spitzenleistung, Dynamic Sound Expan- 
der, 3 Wellenbereiche (UKW, MW, LW), 
Doppel-Cassettentell, High Speed Dub- 
bing, Synchro Start, Continuous. Play, 
Bandendabschaltung. Ausführung: 
schwarz. en 
Maße; 48,5 x 14,0 x TIO cm (BxHxT) 
DM 149,-* 
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Tragbarer Compact Disc Player, Hach- 


Dversampling, 16-bit-D/A- Wandler, 
Zufalls- 


Digitaltilter, 3-Beam-Laser, 
Wiedergabe (Shuffle Play), Wiederhal- 
‚funktion (Ti itel oder Platte), Titelsprung 
vorwärtsfrückwärts (Skip), Musiksuch- 
system vorwürts/rückwarts. (Search), 





kompakter, hochwertiger Stereo-Cas- 
setten-Player. Auto-Reverse, automati- 
sche (am Bandende) oder manuelle Um: 
schaltung der Bandlaufrichtuna, schnel- 
ler Vaor-/Rücklauf, 2fach schaltbarer 
XBX-Bass Booster (Bass-Verstärkung), 
Stereo-Ohrhörer, Gürtelelip, Buchse für 
externe. Stromversorgung. Ausfüh- 
rung: schwarz, 
Made: 112 x &5 x 3,4 em (EXHXT) 
DM 99,-* 








EN CP 54 EN 


Steren-Cassetten-Player mit Bass Boost 
System zur Verstärkung der Basswieder- 
gabe, Laufwerksteuerung für Wieder 
gabe, sthnéller Vorlauf, sehn eller Rilck- 
lauf, Stop, Drehregler Tür Lautstärke, 
automatische — Bandendabschaltung, 
Stereo-Ohrhärer, abnehmbarer Gür- 
telclip, Anschlüsse für Ohrhörer und ex- 
terne Stromversorgung. Ausführung: 
schwarz. 
Maße: 12,0 x 8,6. x 3,2 cm (Bx H x T] 
DM 49,-* 


Klinken- Buchsen zum. Anschluß an den 
Radlorecorder oder die, HiFi-Anlage. 
"Ausführung: ‚schwarz, 

"Maße: 13,6 x 3,8 x 14,8 cm (BxHxT) 
Zubehör ‚serienmäßig: Netzteil, Ohr- 
| hörer, HiFi ‚Verbindungskabel. 


DM 349,- -* 





mr? 65 EN 


Stereo-Cassetten-Player mit UKW-Ste- 
ran-Rundfunkemptfanasteil Bass Boost 
System zur Verstärkung der Basswitder- 
gabe, UKW Stereo Anzeige (LED), Lauf- 
werksteuerung für Wiedergabe, schnei- 
ler Yarlauf, schneller Rücklauf, Stop, 
automatische Endabschaltung bei Wie- 
dergabe, Drehregler für Lautstärke, 
Schalter für Normal-!Metall-Cassetten, 
5tereo-Kopfhoórer, abnehmbarer Gür- 
telclip. Ausführung: schwarz. 
Male: 13,3 x 8,9% 3,5 cm (Bx H x T) 
DM 79,-* 





Ber CP 24 [rns 


Slereo-Cassetten-Player, Laufwerk- 
steuerung für Wiedergabe, schneller 
Vorlauf, Stop, Drehregler für Lautstärke, 
automatische  Bandendabscheltung, 
Stereo-Kopihörer, abnehmbarer Gür- 
telclip, Anschlüsse für. Stereo-Kopf- 
hàrer. Ausführung: schwarz. 

MaBe: 17 x $8 x 3,4 cm (Bx Hx T] 

DM 31,- 








reo-Rundfunkempfangstell. Bass Boost 


BRP 64 RENI 


Stereo-LCassetten-Player mit UKW-Ste- 





inf 


an er XS 


System zur Verstärkung der Basswieder-| 
gabe, UKW Stereo Anzeige (LED) Lant- 
werksteuerung für Wiedergabe, schnel- > 
ler Vorlauf, schneller Rücklauf, Step, 


automatische Endabschaltung bei Wie- 


dergabe, Drehregler für Lautstärke, 


Schalter für Normal-/Metall-Cassetten, 
abnehmbarer Gür- 


Steres-Kopfhörer, 


telelip. Ausführung: schwarz. 
Malle; 13,3 x 8,8 x 3,5 cm (ExHxT) 
DM 79,-* 


Personal E 








| CASSETTE CLOCK 71 


Jhnrénradio mit Cassettenteil, 3 Wellen- 
»erelche (UKM, MW, LW), Analogskala 
nit LED-SkEalenzéiger, großes Display 
or Uhr- und Weckzeit, Dimmerschalter 
für das Display, Wecken durch Radio, 
-assette oder Signalton, 2 Weckzeiten 
sogrammierbar, Nachweckautomatik 
m 7-Minuten-Intervall, Einschlaf- oder 
Kurzzeit-Automatik, Cassettenteil: 
Funktionstasten für Wiedergabe, 
schneller Vorlauf, $topEject, automati- 
iche Bandabschaltung, Gangreserve 
durch Batterie bei Strómausfall. Ausfüh- 
rung: anthrazit, 
Male: 24,5 x 5,5 x 16,5 cm (Bx H x T) 
DM 109,-* 








Uhren Radio mit 2 Weckzeiten, 3-Band- 
Radio für UKM, MW, LW, großes 4stelli- 
ges Display für Uhr- und Weckzeit, 2 
Weckzeiten programmierbar (Werktag 
+ Wochenende oder för 2 Personen) 
Wecken durch Radio oder Signalton, 
Nachweckautamatik bis 1 Std. einstell- 
bar, Gangreserve durch Batterie bei 
Stromausfall, Ausführung: schwarz. 
Maße: 21,0x 5,6 x 15,5 cm (Bx H x T) 
DM 69,- 











Uhren Radio, 3 Wellenbereiche (UKW, 
MW, LW 3 Stationsspeicher, über sepa- 
rate Einstellregler feinabstimmbar, 2 
Weckzeiten programmierbar (Werktag 
* Wochenende oder für 2 Personen), 
Wurfantenne für URW, Ferritantenne 
für MW. Astelliges Display für Uhr- und 
Weckzeit, große 24-5tunden-Zeitan- 
zeige, Wecken durch Radio oder Signal- 
ton, Nachweckautomatik bis 1 Std. ein- 
stellbar, Einschlaf- oder Kurzzeit- Auto- 
matik, Gangreserye durch Batterie bei 
Stromausfall. Ausführung: schwarz. 
Male: 23,5 x 5,2 x 13,5 cm (BxH x T) 
DM 99,-* 





*urerbendtiehe Prepempleehtuna 


EEE CR 191 ERI 


Uhren Radio, 2- Wellenbereiche {UKW 
und MW). Wurfantenne. für UKW; | Fer- 
ritantenne für MW, Astelliges ‚Displa ay 
für Uhr- und Weckzeit, große 24-Stun- 
den-Zeitanzeige, Wecken durch. Radio 
oder Signalton, Nachweckautomatik im 
S-Minuten-Intervall, -Einschlaf- oder 
Kurzzeit-Automatik, Gangreserve 
‚durch Batterie bei Stromausfall. Ausfüh- 
rung: schwarz und grau. 

Maße: 20,3 x 5,7 x 13,8 cm (BxHxT) 


DM 40,-* 


lectronics 


„Weltempfänger“ mit 
chen (UKW MW, LW und 2 x KW), groß- 


RX 145 BEE 


5 Wellenberei- 


flåchige Analogskala, übersichtliche 


RW Bänder mit Feinabstimmung, Su 


fige LED-Siqnalanzeige, automatische 
Scharfabstimmung für UEW (AFC), Tele: 


skopantenne für UKW und KW, Ferritan- 


renne for MW und LW, 8 Watt Spitzenlei- 
itung 
Anschluß für Kopfhörer, Ausführung: 
anthraziimotallic. 

Maße: 316 x 16,0 x 65 cm (BxHx T) 


DM 99,-* 


2 Wege-Lautsprechersystem, 































RX 125 BE 


Radio-Portable, 4 Wellenbereiche 
(UKW, TW, KW, L'W), großflächige Ana- 
logikala, Teleskopantenne für UKW und 
KW, Ferritantenne für MW und KW, 4 
Watt Spitzenleistung, Breitbandlaut- 
sprecher, Schieberegler für Lautstårke 
und Klang, Anschlußmöglichkeit Tür 
Ohrhörer, Ausführung: schwarz. 

Maße: 33,0 x 12,7 x 5,11 cm (BxHxT) 

DM 69,- 
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